A composicao da forma téxtil
The composition of the textile form
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Resumo: O artigo trata de atividades pedagdgicas desenvolvidas de modo integrado entre unidades curriculares do curso
de graduacdo em Design de Moda: Composicdo e Laboratério da Forma. No desenvolvimento de uma Cobertura
Tubular para o Corpo foram aplicadas ferramentas de projeto na composi¢do e na selecdo de elementos construtivos que
viabilizaram a materializagdo dos produtos posteriormente projetados, gerando uma multiplicidade de formas vestiveis.
Os resultados obtidos demonstraram que na medida em que se vivencia a pratica da tridimensionalidade vai se
apropriando dos elementos da linguagem tridimensional — linhas, planos, volumes, proporgdes, texturas — criando
composi¢des e formas cada vez mais integradas e vidveis.
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Abstract: The article is about pedagogical activities developed in integrated way between curricular units of the Design
and fashion graduation course : Composition and Laboratory of the Form. In the development of a Tubular Covering
for the Body, project tools have been applied in the composition and in the selection of the constructive elements that
made the materialization of the later projected products possible, generating a multiplicity of dressing forms. Gotten
results showed that in the measure as practice lives the real threedimensionality he goes appropriating of of the three-
dimensional language - lines, plans, volumes, ratio, textures — criating compositions and ways each time more
integrated and viable.

Introducao
O projeto pedagdgico do Curso de Design de Moda da Universidade Estadual de Londrina

prioriza acdes coletivas, tanto no planejamento e aplicacdo das atividades pedagdgicas quanto na
avaliacdo dos resultados das experiéncias de integracao.

Nesse contexto, relata-se um trabalho interdisciplinar realizado entre as unidades
curriculares — Composicio e Laboratério da Forma' — cuja vivéncia promoveu a associacio da
teoria e da prética e a integragdo dos processos de criagdo em expressdao bi e tridimensionais,
facilitados pela aplicacdo de ferramentas projetuais.

A disciplina de Composicdo tem o objetivo de desenvolver a capacidade compositiva,
integrando e combinando de modo adequado os elementos visuais nos projetos de produtos de
moda, aplicando diferentes linguagens para compor os objetos projetados.

O Laboratério da Forma objetiva desenvolver a capacidade de gerar e avaliar alternativas

para a configuracdo do produto de moda, aplicando técnicas de modelagem tridimensional .

! Docentes: Dorotéia Baduy Pires e Patricia de Mello Souza.
? Também chamada de moulage ou draping, é uma técnica que permite desenvolver a forma diretamente sobre um
manequim técnico que possui as medidas anatdmicas do corpo humano.



O projeto integrado propunha a execuc¢do de uma Cobertura Tubular para o Corpo, na qual
deveria ser desenvolvida a estrutura tridimensional da superficie do material selecionado — mourim —
€ sua posterior estruturagdo para viabilizar a construcio do produto. A composi¢do deveria
contemplar principios de radiacdo e gradagao.

Partiu-se da leitura de um texto de Munari (2000), Good Design, que analisa alguns vegetais
sob o ponto de vista do designer e considera a laranja um objeto quase perfeito no qual se encontra
absoluta coeréncia entre forma, funcdo e consumo.

A atividade iniciou-se com a observacdo da morfologia da laranja e da sua posterior
decomposicdo, seguida da andlise das partes que compdem o fruto. A coleta e selecao dessas
informacdes resultou na criacdo de uma unidade padrao modular, que repetida e combinada segundo
os principios da gradacdo e da radiacdo gerou malhas estruturais bidimensionais. No Laboratério da
Forma, elas foram transpostas para formas tridimensionais, propiciando a transformagdo dos

moddulos em estruturas vestiveis, por meio da aplicagdo de técnicas de modelagem tridimensional.

Estudos bidimensionais e constru¢iao modular

A andlise da estrutura morfolégica da laranja, objeto selecionado, comecou com estudos de
corte, para que se pudesse explorar o fruto na sua totalidade, da casca ao seu interior.

De acordo com a proposta, deveria se evitar reproduzir as formas mais conhecidas para abrir
uma laranja, seja descascando-a em espiral ou cortando-a pela metade. Tal procedimento, permitiu
romper a seqiiéncia de corte estabelecida e reorganizi-la segundo uma nova ordem. Com isso, foi
possivel interferir de formas diversas nos elementos do fruto — casca, membranas, gomos, micro-
gomos, sementes — possibilitando a obten¢do de estruturas, que apds o corte, pouco lembravam a
organizac¢do espacial do interior de uma laranja.

A andlise do fruto, decompondo-o nas suas vdrias partes, foi realizada das mais diversas
maneiras: explorou-se cortes que alteravam as proporg¢des, formas e texturas do fruto, criou-se nova
organizagdo espacial de seus elementos, registrou-se as partes alteradas vistas de vdrios angulos.

A desconstru¢do do objeto estudado e o registro das possibilidades obtidas, seja pelo desenho
ou pela captac¢do de imagens fotograficas, auxiliou na criagdo de uma unidade modular.

Uma vez desenvolvido o mddulo, partiu-se para a constru¢do de uma malha estrutural, por
meio da distribuicdo das unidades iguais, ordenadas segundo os principios da gradacdo —
transformac¢do ou mudanca de modo gradual e ordenado — e da radiag@o, que consiste na repeti¢do de
unidades de forma ao redor de um centro comum, conforme Wong (2001).

Até entdo, o processo se desenvolveu na disciplina de Composicdo, com exploracdes e

registros bidimensionais. Dessa etapa em diante as atividades passaram a se desenvolver também na



disciplina de Laboratério da Forma, evidenciando o trabalho conjunto e a simultaneidade dos

processos de criagdo em expressao bi e tridimensionais.

Estudos tridimensionais

Na distribui¢do dos moédulos para a criagdo da malha estrutural, foram exploradas inimeras
maneiras de compor a superficie.

No Laboratério da Forma, transpds-se a estrutura bidimensional desenvolvida para formas
tridimensionais, utilizando como suporte, manequins técnicos na escala 1:2. A experimenta¢do no
suporte reduzido facilitava o processo de manipulagdo do material e visualiza¢do da estrutura, que
podia ser revista, desconstruida e reconstruida, de forma a se adaptar para vestir as vdrias partes do
corpo. Tal estudo se mostrou essencial para o desenvolvimento do produto, pela economia de
material e tempo, e pela possibilidade imediata de avaliar idéias e alternativas, descartando as
consideradas inadequadas ou incoerentes.

Na tentativa de transformar os médulos em estruturas vestiveis, alguns alteravam a proposta
inicial gerada no plano, percebendo novas possibilidades ao vivenciar a pratica da
tridimensionalidade. Além disso, por meio da experimentacdo, novas idéias surgiam ao longo do
desenvolvimento da atividade, propiciando novas alteragdes € um aprimoramento continuo,
conferindo ao processo um caréter dindmico, evidenciando a importincia da integracdo das etapas de

geracdo bi e tridimensionais.

Cobertura Tubular para o corpo

Cumpre descrever um dos trabalhos® desenvolvidos para ilustrar o processo relatado.

O mobdulo foi elaborado a partir da sintese da imagem da fracdo de Y% de uma laranja
seccionada verticalmente, na qual era possivel visualizar a casca na parte externa e o agrupamento de
gomos no interior do fruto. Utilizando-se do mourim como matéria-prima, conferiu-se volume a
estrutura do médulo desenhado, gerando superficies téxteis tridimensionais.

Posteriormente, aplicando técnicas de modelagem tridimensional a malha composta pelo
agrupamento dos modulos, e fazendo uso de um manequim técnico em escala reduzida como
suporte, construiu-se a estrutura da Cobertura Tubular para o Corpo. Nela, utilizando-se da
propor¢ao aurea como estratégia de composi¢do e harmonia, os moédulos foram distribuidos em
tamanhos crescentes, iniciando com os menores posicionados na altura da cintura, no centro da

frente, aumentando gradativamente a medida que circundava o corpo em direcao as costas, de forma
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a descrever uma trajetéria concéntrica (Figuras 1 e 2). A parte interior dos moédulos, na qual se
elaborou texturas que se assemelham ao que se chama de casa de abelha, funcionou como
mecanismo de articulagdo: conforme a movimentacdo do corpo, os médulos fechavam-se ou abriam-
se, escondendo ou expondo o seu interior, criando uma nova configuragdo para a superficie (Figura
3). Tal situacdo pdde ser completamente vivenciada na fase final do processo, quando se ampliou a
malha estrutural para visualizd-la, acomoda-la e experimentd-la no préprio corpo ou em um

manequim escala 1:1.

Figuras 1 e 2 - Cobertura Tubular para o Corpo Figura 3 — Interior dos mddulos
Fonte: Juliana Videla (2007) Fonte: Juliana Videla (2007)

Discussao

Na composicao da forma téxtil — produto do vestudrio — afirma Saltzman (2004), os planos
ficam determinados pelas linhas construtivas e dependendo da resolucdo empregada, hd um
predominio da linha sobre o plano, ou o contrario.

Na peca em questdo, pespontos pretos ou vermelhos foram inseridos nas jun¢des dos médulos
evidenciando as linhas de contorno e por vezes preenchendo o interior da estrutura, valorizando-a
pelo contraste.

A manipulacdo de planos evidencia a relagdo interior/exterior do produto, que remete a
aspectos técnicos e estéticos. A unido entre planos que pode ser pespontada, costurada, sobreposta,
entre outros, também pode ser fixa ou dotada de mecanismos de articulacdo, nesse caso, como
descrito acima, capaz de proporcionar uma flexibilidade no sistema da pecga, que permite resolver
diferentes problemas de design.

Quando formas tridimensionais criadas interagem com as formas tridimensionais do corpo,
sao geradas transformacdes. Elas podem acontecer naturalmente como resultado do movimento e da
anatomia corpdrea, ou contar com a interven¢cdo do usudrio, a partir da inten¢do do projetista de

empregar no produto sistemas de tracdo ou compressdo, dobramentos ou desdobramentos, rotagcdo e



tantos outros. Na Cobertura Tubular descrita, as texturas elaboradas no interior dos moddulos
exemplificam tais mecanismos. A flexibilizacdo do espaco interno conferida quando se opta pela
utilizacdo desses sistemas, se presta a acomodar as variagdes corporais, sejam elas devido ao peso,
ou ao crescimento. Afinal, “a forma e o espaco sdo apresentados ndo como fins em si mesmos, mas
como meios para solucionar um problema em resposta a condi¢des de fun¢do, propdsito e contexto”.
(CHING, 2002, p. IX). Ao expressar a criacdo, confere-se forma ao espaco.

Para Souza (2008), no entanto, as formas de expressdo para comunicar idéias e registrar
experiéncias sdo vdrias. Com relacdo a Cobertura Tubular, o processo foi iniciado por meio do
desenho, na Composi¢ao; passou para as experimentagdes tridimensionais, no Laboratério da Forma,
e muitas vezes retornou ao desenho, € novamente as experimentacdes, num processo dindmico de
construgdo e reavaliacdo.

Tal dindmica se estabelece em fungdo das intimeras possibilidades construtivas que se
apresentam, quando se aplicam técnicas de modelagem tridimensional ao processo. Souza (2006)
confirma que o estudo da interacdo entre a vestimenta € o corpo pressupde a investigacdo das

probabilidades morfoldgicas e utilitdrias, e induz a constantes transformacoes.

Consideracoes finais

Em suas reflexdes sobre a sistematiza¢do do processo criativo, Sanches (2008) reconhece que
nao deve existir um modelo rigido de procedimento para projetar produtos de moda: aponta para a
necessidade de se descobrir ferramentas que possam auxiliar em cada uma das fases do
desenvolvimento, em prol de um resultado eficaz. Nesse sentido, as atividades conjuntas realizadas
entre as disciplinas — Composicao e Laboratério da Forma — tem gerado composi¢des cada vez mais
integradas e vidveis, na medida em que se apropriam de instrumentos que oportunizam a
simultaneidade dos processos de criagao bi e tridimensionais e a concomitancia das etapas de criagao

e materializacdo do produto.
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